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GAZETKA PROMOCYJNA WYDANIE 26 ?@5

Darmowy skanar kodaw do pobranis 2 www.odkodujcom

Kij wedzarniczy ze stali nierdzewnej 1 Wozek do farszu CNS 2

Wykonany z polerowane) rurkl wykazuje adecydovanse
wieksza wytrzymabose oraz napwyzszy stopien higieny.
Obfe koncowki zapewniaja wygodeg uzytkowania

w crasie produkei

4 kota 2 proechytem
Plozy do zaladunku e . e

- Waga 40 kg +/- 200g
; Zgodny z DIN 9757 -
Ostrzatka elektryczna Graef Zaparzacz do kawy 61

Elektrycany zaparzacs do Kawy
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Tarcze dismentowe napedzane
elekityrznie zapaaniag idealny
20 kat ostezenia.

Moc: A50W
Dhimentows ostees

ZAPRASZAMY

NA ZAKUPY DO NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO
GASTROSILESIA.pl www.gastrosilesia.pl




Pita stotowa ST 200

| Zamontowany
porcjomat umozliwia
ciecie stalej grubosci.
Pifa przeznaczona
do ciecia migsa z kosciag
Stosowana w sklepach
i gastronomi.

Dane techniczne:
Moc silnika: 740W
{ Zasilanie: 230V |lub 400V
| Dlugosc tasmy tngcej: 1600 mm
| Ciezar: 57kg

Miernik stuzy do biezacego po-
miaru zawartoscl soli we wszyst-
kich praduktach spozywezych.
Np. w szynce, miesie, kietbasie,
ryble, chlebie itp,
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Skorowaczka Skinny Il

- mozliwos¢ skérowania w trybie automatycznym
- bezstopniowa regulacja grubosci cigcia
z mozliwoscia plastrowania platow
stoniny | boczku ==
-idealna szerokos¢ clecia434mm

-37210-000100-0130
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- lekka, niezawodna i trwata,

- Srednica tarczy 180 mm,

-moc 1020 W

- nie zuzywajacy sie hamulec
zatrzymujacy tarcze w3
sekundy,

- hastawny ogranicznik
glebokodci ciecia

- kabel spirainy

1
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- 12 stopnicwa regulacja
grubosci przemiatu.

- pojemnosc leja 1,8 kg

- wydajnosc 1,7 kg / min.

- magnes wychwytujacy metale

- napiecie robocze 230V /1,3 kW

11-34401-885412080 =

Ostrzatka do nozy Cozzini Ergo Still Il
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Rozwigzania
GEA Westfalia Separator
dla przemystu spozywczego:
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- Nowoczesne metody pozyskiwania tluszczy jadalnych i technicznych

- Hydrolizaty biatkowe - biatka spozywcze &

- Pozyskiwanie zelatyny = . 3

- Odzysk plazmy z krwi i g;l
|

- Oczyszczalnie i podoczyszczalnie sciekow przemystowych - flotacja
, oczyszczanie biologiczne, odwadnianie osadéw

eperatol . _egiciency
Westalle d ssofeffic
thenewce

GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.0.
Al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa
Tel.: +48 22 608 14 32, kom.: + 48 785 850 032 7
= Mail: ryszard.ludowicz@geagroup.com
= www.westfalia-separator.com, www.wirowkipl —







