Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 =
winterhalter
F 420 e

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

F420 e

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny

Specjalny srodek myjgcy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Nazwa firmy: Winterhalter Gastronom Polska Sp. zo.o.

Ulica: Ul. Krajobrazowa 2

Miejscowosc: PL-05-074 Wielgolas Duchnowski

Telefon: +48 22 773-2552

e-mail: biuro@winterhalter.com.pl

Internet: www.winterhalter.com.pl

1.4. Numer telefonu Emergency-Telephone-Number: 112

alarmowegqo: 112 Centrum Informacji Toksykologicznej — Warszawa: +48 22 61877-10

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrozenia:
Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali: Met. Corr. 1
Dziatanie zrgce/draznigce na skore: Skin Corr. 1A
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Dam. 1
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Moze powodowac korozje metali.
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Wodorotlenek sodu

Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczehstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H290 Moze powodowac korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukadé.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P501 Odpady nalezy usuwaé zgodnie z przepisami lokalnymi/ krajowymi.

2.3. Inne zagrozenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera substanciji PBT / vPvB.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skfadnikach

3.2. Mieszaniny

Wersja nr: 0,5 - Zastepuje wersje: 0,4 PL-pl Wydrukowano dnia: 05.05.2021
Data aktualizacji: 12.02.2020 Numer materiatu: WH_89300246 Strona1z8




Karta charakterystyki

godnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 - | I
Z 1€ Zroz zgdzeni M h@
F 420 e

Charakterystyka chemiczna
Mieszanina z ponizej wymienionych substancji niebezpiecznych zawierajgca domieszki, ktére nie sg
sklasyfikowane jako subsancje niebezpieczne

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS

1310-73-2 Wodorotlenek sodu 5-<10%
215-185-5 | 011-002-00-6 |01 -2119457892-27
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H290 H314 H318

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE
1310-73-2  |215-185-5 |Wodorotlenek sodu 5-<10 %

Skin Corr. 1A; H314: >=5-100 Skin Corr. 1B; H314: >=2 -<5 Skin Irrit. 2; H315: >=0,5 - <
2 Eyelrrit. 2; H319: >=0,5-<2

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogoine

Zabrudzone, przesigkniete produktem ubranie nalezy natychmiast zdjgc¢.

Jesli dolegliwosci utrzymujg sie zasiegng¢ porady lekarskiej.

W przypadku wdychania

Przy zgodnym z przeznaczeniem uzytkowaniu narazenie przez wdychanie nie wystepuje.

W przypadku kontaktu ze skérg
Przemyc woda z mydlem i dokladnie splukac.
Zdjgc¢ zabrudzone ubranie i wyprac przed ponownym uzyciem.

W przypadku kontaktu z oczami

Zanieczyszczone oczy przemyc nhatychmiast duza iloscia wody i zasiegnac porady lekarza.

W przypadku potkniecia

Przeptukac usta i popi¢ duzg iloscig wody. Nie wywotywac¢ wymiotéw.

Jesli dolegliwosci utrzymujg sie zasiegng¢ porady lekarskie;.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy: najwazniejsze, znane objawy i dzialania niepozadane zostaly opisane w oznakowaniu produktu (patrz
sekcja 2), i/lub w sekcji 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqdlnego postepowania z
poszkodowanym
Brak danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Piana gasnicza, dwutlenek wegla (CO2), state srodki gasnicze, rozpylona woda
Niewlasciwe srodki gasnicze

Petny strumien wodny.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W trakcie pozaru mogg zosta¢ uwolnione: tlenek wegla i dwutlenek wegla

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Sam produkt nie jest palny; srodki gasnicze dostosowa¢ do pozaru otoczenia.

Informacja uzupetniajaca
Nie sg wymagane zadne specjalne srodki zaradcze.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ kontaktu produktu ze skérg, oczami i ubraniem. Stosowac osobistg odziez ochronna.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji/ wod powierzchniowych/ wéd gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Rozlany produkt nalezy zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (np. piasek, zel krzemionkowy, srodki
wigzgce kwasy, uniwersalne srodki wigzace).

Resztki produktu sptuka¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Przestrzegaé przepiséw ochrony osobistej (patrz: sekcja 7 i 8).
Informacje odnos$nie utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazowki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja

Nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji uzytkowania produktu. Nie mieszaé¢ z innymi produktami.

Unika¢ kontaktu produktu ze skérg, oczami i ubraniem. Nie jesS¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas
stosowania produktu.

Przed przerwami i po zakonczeniu pracy umy¢ rece.

Nie nosic zanieczyszczonego ubrania roboczego poza miejscem pracy.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu

Nie sg wymagane zadne specjalne srodki zaradcze.

7.2. Warunki bezpieczneqgo magazynowania, w tym informacije dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych

Zbiorniki szczelnie zamykac i przechowywaé w chtodnym, dobrze wietrzonym miejscu. Przechowywac w
ciemnym miejscu.

Przy sktadowaniu nie stosowac¢ zadnych opakowan aluminiowych i z metali lekkich.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego

Przechowywac z dala od kwasow.

7.3. Szczeqolne zastosowanie(-a) koncowe

Specjalny srodek myjgcy

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3 wt./cm3 Kategoria
1310-73-2 Wodorotlenek sodu 0,5 NDS (8 h)
1 NDSCh (15 min)

Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé
1310-73-2 | Wodorotlenek sodu

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 1 mg/ml
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 2,1 mg/ml

8.2. Kontrola narazenia
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Stosowne techniczne srodki kontroli
Nalezy zadbac o odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w zamknietych pomieszczeniach.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

winterhalter

Przed przerwami i po zakonczeniu pracy umyc¢ rece. Podczas stosowania produktu nie jes¢, nie pi¢, nie palié.
Zabrudzone lub przesigkniete ubranie natychmiast zdjg¢. Unikaé kontaktu produktu ze skorg, oczami i

ubraniem.

Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne (EN 166).

Ochrona rak
Rekawice ochronne (EN 374).
Ochrona drog oddechowych

Nie jest wymagane przy obchodzeniu sie zgodnym z przeznaczeniem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny: ptynny
Kolor: zOttawy

Zapach: Specyficzny dla produktu

pH (przy 20 °C): 14
Zmiana stanu

Temperatura topnienia: ok.0°C
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa ok. 100 °C
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Temperatura zaptonu: Nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe

Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchowego

Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace
Nie oznaczono
Preznos¢ par:
(przy 20 °C)
Gestos$¢ wzgledna (przy 20 °C):
Gestos¢ usypowa:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie:
(przy 20 °C)

Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach

Nie oznaczono
Wspétczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Lepko$¢ dynamiczna:
(przy 20 °C)
Wzgledna gestosc¢ pary:
Szybkos$é odparowywania wzgledna:
9.2. Inne informacije

Brak danych

Nie oznaczono
~1,21 g/cm?

Nie dotyczy
nieograniczona mieszalnosc

Nie oznaczono
<10 mPa's

Nie oznaczono
Nie oznaczono

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
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10.1. Reaktywnos$é

W reakcjach z metalami nieszlachetnymi wydziela sie wodér. Reaguje z woda i kwasami z wydzielaniem
ciepla.

10.2. Stabilnosé chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reaguje z woda (wydzielanie ciepla)
W reakcji z metalami lekkimi w obecnosci wilgoci wydziela sie wodor.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Brak danych

10.5. Materialy niezqgodne

kwasy.

Atakuje metale nieszlachetne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Produkt nie ulega rozktadowi przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Wodorotlenek sodu:

LD50 (skéra, szczur): > 2000 mg/kg

LD50 (doustnie, szczur): > 2000 mg/kg

CL50/wziewna/szczur: > 5 mg/l (4h)

Dziatanie drazniace i zragce

Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Dziatanie uczulajace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Produkt nie zawiera istotnych stezen skladnikéw o wlasciwosciach rakotwérczych, mutagennych i/lub
szkodliwie wplywajacych na rozrodczosc.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Skladniki organiczne CL50 (ryba, Daphnia magna) > 10 mg/I
12.2. Trwatos$é i zdolnosé do rozkitadu

Wszystkie skladniki organiczne zawarte w produkcie sa zgodne z kryteriami testu OECD 302 B i wartosciami
wymaganymi rozporzadzeniem o detergentach (WE) 648/2004 dotyczacymi calkowitego rozkladu
biologicznego.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Produkt nie zawiera istotnych stezen skladnikéw wykazujacych zdolnosc do bioakumulaciji.

12.4. Mobilnosé w glebie

Brak danych

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Patrz sekcja: 2.3
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12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych

winterhalter

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia

Produkt moze zostac spalony przy uwzglednieniu przepiséw lokalnych dotyczgcych spalania odpadow.
Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt

060204

ODPADY Z PROCESOW CHEMII NIEORGANICZNEJ; odpady z produkgii, przygotowania, obrotu i

stosowania wodorotlenkéw; wodorotlenek sodowy i potasowy; odpady niebezpieczne
Kod odpadow - zanieczyszczone opakowanie

150102

ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY

FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe
(wlaczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania z tworzyw

sztucznych

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Skazone opakowania nalezy catkowicie oprézni¢ i po odpowiednim wyczyszczeniu mogg one byé wtornie

wykorzystane

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Kod klasyfikaciji:

llo$¢ ograniczona (LQ):
Kategorie transportu:

Numer zagrozenia:

Kod ograniczen przejazdu przez
tunele:

Transport wodny $rédladowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Kod klasyfikaciji:

llo$¢ ograniczona (LQ):
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

UN 1824
WODOROTLENEK SODOWY W ROZTWORZE

UN 1824
WODOROTLENEK SODOWY W ROZTWORZE

UN 1824
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14.2. Prawidtowa nazwa SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: Il

Etykiety:

Postanowienia specjalne: -
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L

EmS: F-A, S-B

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1824

14.2. Prawidlowa nazwa SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 1]

Etykiety:

Postanowienia specjalne: A3 A803
llos¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 05L
pasazerski):

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 851
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 1L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 855
IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy towarowy): 30L
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Patrz sekcja: 6 - 8
14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Transport odbywa sie wytgcznie w atestowanych i odpowiednich do tego celu opakowaniach. Produkt nie jest
przeznaczony do transportu luzem.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Wpis 3

Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw 0%

organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywa 2004/42/WE:

Informacja uzupetniajaca

Sktadniki produktu zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 648/2004 (dotyczacym detergentow):
Fosfoniany <5 %

polikarboksylany < 5 %
Zasady, Substancje pomocnicze.

Przepisy narodowe
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Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wod

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej substanciji nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substancji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Dokonano zmian w sekcji: 3

Skréty i akronimy

Dyrektywy WE: akty prawne Unii Europejskiej, czesc wtdérnego prawa unijnego

Nr CAS: Chemical Abstracts Service (Miedzynarodowy standard oznakowania substancji chemicznych)
EN 374: Norma dotyczaca rekawic ochronnych (rekawice do ochrony przed chemikaliami i

mikroorganizmami)

EN 166: Europejska norma bezpieczenstwa dotyczaca ochrony oczu i twarzy (wymagania)

STOT: Toksycznosc swoista w narzadach docelowych

AVV: Rozporzadzenie o Europejskim Wykazie Odpadéw (Rozporzadzenie o wykazie odpadow)

VOC: Lotne zwiazki organiczne

GHS: Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Globalny

Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw)

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Umowa

europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)

RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

IMDG Kodeks: International Maritime Code for Dangerous Goods (Miedzynarodowy kodeks tadunkéw

niebezpiecznych, przewodnik bezpiecznego transportowania tadunkéw niebezpiecznych drogg morska)

ADN: Transport wodny srédladowy w Europie

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego)

MARPOL 73/78: Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki

Kod IBC: Miedzynarodowy przepis bezpieczenstwa dotyczacy transportu morskiego niebezpiecznych

chemikaliéw i szkodliwych dla zdrowia substancji luzem.

b.z. — brak zastosowania

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H290 Moze powodowac korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Informacja uzupetniajgca

Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnoszg sie bezposrednio do prawidtowego uzytkowania i
stosowania produktu (patrz informacja odnos$nie uzytkowania produktu), jedynie dotyczg dziatan, ktére nalezy
podjac¢ w przypadkach uwolnienia sie wiekszych iloSci produktu podczas wypadkdw lub nieprawidtowo$ci.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wytgcznie wymagania odnosnie zachowania
bezpieczenstwa w odniesieniu do produktu i opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy.

Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiednich kartach informacyjnych produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie przedstawiajg gwarancji wtasciwosci opisanego
produktu / opisanych produktéw w mys| prawnych przepiséw gwarancyjnych.

n.a. - nie dotyczy, n.b. - nieokreslony

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych skfadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart

CridraieryStyk aostarczoriycr przez poadostawcow.)
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