_ Bezpieczenistwo i higiena
W przetworstwie spozywczym
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Bezpieczenstwo produkgji na zakladzie

Kolor w stuzbie higieny.

W zaktadach przetworstwa spozywczego zakazenie krzyzowe jest waznym potencjalnym zrodem
problemow z utrzymaniem odpowiedniego poziomu higieny. System analizy zagrozen i krytyc-
znych punktow kontroli HACCP okresla utrzymanie higieny jako krytyczny punkt kontroli, a wiec
warto regularnie zastanawiac sie, czy w naszym zakladzie produkcyjnym  wykorzystujemy
mozliwosci zapewnienia maksymalnej czystosci poszczegolnych oddziatéw produkcyjnych.
Mozna przypuszczac, iz czesto bywa tak, ze koncentrujemy sie na nastepujacych zrodlach zakazen
mikrobiologicznych i chemicznych, ktorymi sa :

» nieprzetworzone surowce

+ miejsca wzrost organizmow patogennych
- otoczenie zaktadu

- higiena pracownikow

- bledy zarzadzania zakladem i urzadzeniami

Bardzo czytelnym i tatwym do stosowania przez pracownikow zakladu rozwiazaniem
poprawiajagcym bezpieczeristwo produkcji jest podzielenie zakladu na zamkniete strefy oznaczone
odmiennymi kolorami.

Wydzielenie takich stref daje szereg korzysci. Minimalizuje ryzyko skazenia mikrobiologicznego z
powodu zakazenia krzyzowego, mobilizuje pracownikow do zwracania uwagi na zachowanie hi-
gieny, podnosi efektywnosé mycia i dezynfekcji, redukuje koszty mycia i dezynfekcji, poprawia
zarzadzanie systemem HACCAP, oraz ulatwia prowadzenia dokumentacji.

Jak wiemy system HACCAP jest sprawny i skuteczny w momencie kiedy zwracamy uwage na isto-
tne elementy warunkujace jego efektywnosc. Dokladajac wszelkich staran w celu realizacji zadan
zwiazanych z utrzymaniem higieny nie pomijajmy drobnego sprzetu.

Znakowanie kolorami szczotek do mycia sprzetu, podtdg i urzadzen, miotel, skrobakéw, topat jest
czesto niedocenianym rozwiazaniem ktory w prosty sposéb ogranicza ryzyko zanieczyszczenia
mikrobiologicznego pomiedzy dziatami o réznym zagrozeniu,




Warto wiec zadad sobie pytanie jakimi parametrami powinien charakteryzowac sie profesjonalny sprzet

do utrzymania higieny w zakladzie produkcji spozywczej. Narzedzia ktére s dostepne w kilku kolorach w
celu ich kontrolii segregacji w poszczegolnych strefach produkcyjnych powinny by¢ znakowane kolarami
w celu wyeliminowania niebezpieczenstwa zakazenia. Dzieki temu sa dostepne w miejscu wykonywanej
pracy. W przypadku profesjonalnych szczotek mamy do czynienia z gestym wlasiem i o odpowiednia
sztywnoscia ktdra gwarantuje doktadne czyszczenie, a takze odpowiednio dobrany do miejsca przeznac-
zenia stopien sztywnosci wlosa, odpowiedni kat ustawienia wlosia, oraz odpowiednie ksztatty i wymiary.
Szczotki tego typu powinny charakteryzowac sie
odpornoscia na ,odksztatcanie powrotne”. Odpowiednie dopasowanie do miejsca przeznaczenia gwaran-
tuje to ze 53 skuteczne do odkazania po wykonaniu czynnosci higienicznych na produkcji.
Istotne jest aby bylty wykonane z materiatdw odpornych na temperature podczas sterylizacji (121°C) w
autoklawach i oraz odporne na agresywna chemie podczas chemicznej dezynfekcji. Niezwykle wazne jest
aby wiosie takich szczotek byto wykonane z tworzywa nieporowatego zapewniajace skutecznosc dezyn-
fekcji, zapewniajac jednoczesnie gtadka, higieniczng powierzchnie, tatwa w myciu, a jednoczesnie
zapewniajaca minimalizacje wchianianie wody i jej retencje.

Obecnosc wody zwigksza ryzyko mikroorganizmow i skazen krzyzowych

Urzadzenia do utrzymania odpowiedniej higieny powinny by¢ wykonane z materiatow tatwych w myciu i
szybko schnacych (obecnosé wody zwieksza bowiem ryzyko mikroorganizmow i zakazen krzyzowych)
Narzedzia myjace powinny by¢ specjalnie zaprojektowane tak aby umozliwiaty utrzymanie higieny w mie-
jscach trudno dostepnych. Beda to np. sciagaczki z obrotowa szyjka, szczotki specjalnego przeznaczenia,
szczotki o roéznej wielkosci do mycia rur, szczotki gromadzace wieksza ilos¢ wody. Styl wykonany ze stali ni-
erdzewnej nadaje sie do miejsc, gdzie wykluczone jest uzycie aluminium lub wtokna szklanego, nadaje sie
on do ptyndw czyszczacych w systemie CIP, szczotki do mycia lodziarek, do czyszczenia rur od zewnatrz i
od wewnatrz, szczotki do maszynek do miesa.

Profesjonalny sprzet powinien przejsc testy jakosciowe to jest dotyczace

= migracji substancji do produktéw spozywczych,
= termoodpornosci

- chemoodpornosci

= mocowania wlosia

Wazne jest takze odpowiednie uchwycenie momentu w ktorym uzytkowne narzedzie nie speinia juz
swoich zadan z uwagi na jego stopien zuzycia.

Szczotki i miotly nalezy wymienic kiedy wiosie jest splatane, czastki brudu przywieraja do wiosia, wiosie
jest odbarwione, a po czyszczeniu nie odzyskuje oryginalnego koloru. Wymiana jest konieczna takze
wtedy gdy podstawa jest zniszczona, trzonek jest ztamany lub pekniety, whosie jest pnluznwane wowyniku
np. zahaczenia po uptywie czasu uzytkowania przewidzianego :

okreslonym przepisem lub gdy stanowi zagrozenie dla 2ywnosci.



RFiD

W ostatnich dziesiecioleciach bum technologiczny zmienit zdecydowanie naszg percepcje postrzegania
nowinek technologicznych. Smartfony, tablety, internet czy tez informacje o tym, iz Szwajcarscy naukowcy
dokonali kwantowej teleportacji informacji w ramach jednego ukladu scalonego. Czy jednak nowinki tech-
nologiczne maja w nich zastosowanie i czy moga by¢ sposobem na poprawe funkcjonowania zakladéw?
Kazdy ma prawo do wlasnej opinii i na pewno beda one rézne, w zaleznosci od sposobu ich wykorzystania.
Przyjrzyjmy sie blizej technologii o tajemniczej nazwie REFID. Radio-frequency identification to technika,
ktdra wykorzystuje fale radiowe do przesytania danych i umozliwia odczyt, a czasami takze zapis. Co w isto-
cie oznacza ta skomplikowana definicja dla zakladu? System RFID pozwala przyporzadkowac i zidentyfiko-
wac wyposazenia kazdego pracownika rozbioru. Co mozna identyfikowac? Noze, stalki, kosze, rekawice-
innymi stowy wszystko co dostaje pracownik na wyposazenie swojego stanowiska i wszystko co moze sie
«Zawieruszyc”. Dzieki tej technologii po wszczepieniu transponderow RFID w narzedzia nastepuje ich oczy-
tanie przez specjalny czytnik i zarejestrowanie w bazie danych. Stosujac w zakladzie technologie RFID za po-
srednictwem fal radiowych mozemy zidentyfikowac i przyporzadkowac kazde narzedzie na naszym zakfa-
dzie przypisujac je poszczegolnym pracownikom.

Na jakie dodatkowe korzysci mozemy liczy¢? Przede wszystkim na redukcje kosztow poprzez zmniejszenie
zaktocen w pracy, uszkodzen maszyn zwiazanych z zagubionymi narzedziami, czy tez zmniejszeniem liczby
narzedzi ktore ,zawieruszyly sie” zeby nie uzyc stowa zostaty skradzione. Wplywa to jednak przede wszyst-
kim na zwiekszenie swiadomosci i odpowiedzialnosci pracownika za powierzone im mienie, wyeliminowa-
nie recznych procedur monitorowania, oraz poprawe systemu zarzadzania jakoscia.

Kompleksowe monitorowanie przeplywu pracownikéw, umozliwia natomiast automatyczng dokumenta-
cje, blyskawiczny czas reakcji, np. w przypadku wadliwych narzedzi oraz petng identyfikacje i identyfikowal-

nosé narzedzi.




Higiena przez catg dobe

Mamnazanie i rozprzestrzenianie sie niepozadanych
mikroorganizmow w powietrzu, wodzie i na roinego
rodzaju powierzchniach stanowi gldwny problem
utrzymania higieny w pomieszczeniach produkcyjnych.

Stosowanie srodkow chemicznych do dezynfekgji jest
obarczone ograniczeniami prawnymi, ponadio czesto
prowadzi do niepozadanych skutkow ubocznych
i generuje powstawanie kosztow stakych.

Promieniowanie ultrafioletowe (UVC) eliminuje skutec-
znie drobnoustroje jak: droidze, wirusy i bakterie nie
powodujac efektu ubocznego w postaci pozostatosci
substancji chemicznych w srodowisku produkcyjnym.
sterilAir ® proponuje zaawansowang technologie, oparta
na komputerowych symulacjach pozwalajacych dobrac
odpowiednie urzadzenia w zaleznosci od specyfiki
branzy. Tym samym roznorodne s3 mozliwosci tworze-
nia instalacji w przemysle spozywczym, medycynie, in-
stalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, hodowli
zwierzat czy tez w branzy poligraficznej,

Sterilair ® od 70 lat zdobywa wiedze naukowg
w dziedzinie dezynfekcji UVC i proponuje koncepcje
Zastosowanie naszych produktdw gwarantuje poprawe
higieny i septyki.

f (._‘ ‘.. ) )
N » SterilAir®

Dezynfekcja powierzchni

Sterylizacja za pomoca promieniowania UVC to bezpieczny i niezawodny sposob dezynfekcji stosowany podczas
produkcji, Zaleta jest brak wytwarzania ciepta, brak niepozadanych substancji ani pozostalosci po przeprowadzeniu
procesu i bardzo krotki czas stosowania. Ciekawym pomystem jest dezynfekcja UV do tasm, opakowan, foliii pudetek,
Pozostaja one bezpieczne mikrobiologicznie mimo wielu zmian w toku produkgji,

Dezynfekcja substancji ptynnych

Mikroorganizmy znajdujg idealne warunki wzrostu w chiedniach keminowych oraz obiegowych nawilzaczach natrys-
kowych. W przypadku zastosowania sterylizacji UVC, chemiczny sklad, zapach 1smak nie ulegaja zmianie. Wysoka
efektywnoid pod wezgledem kosztowym,

Dezynfekcja powietrza

Mikroflora znajdujgca sie w powietrzu w pomieszczeniach zakfadow spozywczych nanoszona jest poprzez powietrze
z wentylacji, surowce, opakowania oraz persanel. Zanieczyszczenia te powoduja zakazenie krzyzowe i przyczyniaja sie
do skrécenia okresow przydatnosci do spozycia. Prostota instalaci | mozliwosé pézniejszych modernizacji | wdrazania
etapami jest niewatpliwa zaleta. Metoda ta charakteryzuje sie stosunkowo niskim kosztem inwestcji.




Sterylizacja UVC

Aktywna higiena dzieki sile swiatta lamp UVC

Sterylizacja tasm rozbiorowych i przenosnikowych

Urzadzenie sfuly do state] sterylizacji powierzchni tasm
przenosnikowych i rozbiorowych.

Wskutek kontaktu surowca z tasma, otaczajacym powi-
etrzem i manipulacji pracownikdw gwafttownie rosnie
liczba zarodnikow na powierzchni. Juz po uptywie pot
godzing od czyszczenia liczba zarodnikdw na tasmie
transportowej moie wzrosngc milionkrotnie.
Przerabiane na niej kolejne produkty w sposob nieuni-
kniony ulegajg catkowitemu skazeniu.

Dzieki zastosowaniu urzadzenia do sterylizacji zarodniki,
bakterie, wirusy, droidie i pless sg skutecznie zabijane |
utrudnia sie ich rozmnazanie.

Urzadzenie montuje sie pod nawrotem tasmy, przez co
sterylizacja nastepuje calty czas w trakcie pracy
przenosnika. Ze wigledu na to, e urzadzenie jest
catkowicie wodoszczelne, nie musi byé demontowane
przy czysiczeniu z uzyciem wody.

Budowsa

Urzadzenie jest w calosci zbudowane z nierdzewnej stali
szlachetnej. Promienniki s3 polaczone z obudowa w
sposob wodoszczelny. Dostosowany do promiennika
uktad elektroniczny jest zamkniety w sposdb wodoszc-
zelny i jest umieszczony w skrzynce podigczeniowej. lak
w przypadku wszystkich urzadzen emitujacych promien-
iowanie ultrafioletowe, w okreslonych odstepach czasu
konieczna jest wymiana promiennikow. Promienniki z
bardzo diuga iywotnodcia wynoszaca 12 000 godzin
mozna tatwo wymieniac dzieki gniazdu wtykowemu.

Dane techniczne

Skutecznosc: moie byc dostosowana do kaidej predkosci obrotowej
Znak kontrolny: CE

Mapiecie; 230V £ 10% 50...60 Hz

Whymiary: zaleine od szerckosci tasmy przenosnikowaej

Materiat obudowy: stal szlachetna

Promiennik; promiennik ultrafioletu wysokiej mocy, niejonizujacy

Crestotliwost

wymiany promiennika: 12 000 godzin {pozostaje 75 % skutecznosci)
A Maoc: 120 — 280 wat

- Kabel przytaczeniowy: 1,5m

Zastosowanie
- sterylizacja stofow na rozbiorze

- bez przenoszenia zarodkow na rozbierany produkt, transportowany materiat
- dostepna rowniez wersja wodoszczelna - odporna na pianowanie

i mycie wod3g bierzacg



Dane techniczne
Znak kontrolny
Mapiecie

Materiat obudowy
Promiennik
Czestotliwosc

Sterylizacja UVC

Aktywna higiena dzieki sile swiatla lamp UVC
Urzadzenia do sterylizacji powietrza

Urzgdzenie stuiy do sterylizacji powietrza w pomieszcze-
niach, w ktorych wystepuje ruch powietrza na przykiad
wskutek dziatania wentylatordw parownikow. Zakres za-
stosowania rozcigga sie od chiodni, przez klimatyzowane
dojrzewalnie po usuwanie zapachdw w konfiskatorach i
stanowiskach zbiorczych tusz zwierzecych.

Dzieki przestonie promieniowanie ultrafioletowe jest
skutecznie ekranowane, przez co nie  wystepuje
narazenie personelu | srodkow spozywczych na
bezposrednie naswietlenie.

Montaz urzadzen jest dokonywany w prosty sposob przy
pomocy dotgczonych katownikdw montazowych do
stropu lub sciany. Przestone ochronng mozna dowolnie
nastawic.

W czasie przeptywu powietrza obok zainstalowanego
urzadzenia sterylizacyjnego zarodniki, bakterie, wirusy,
droizdie | plesr sg skutecznie zabijane w 99,5% i tym
samym utrudnia sie ich rozmnazanie.

Budowa

Urzadzenie jest w catosci zbudowane z nierdzewne] stali
szlachetnej. Dostosowany do promiennika uktad ele-
ktroniczny jest zamkniety w sposob wodoszczelny w obu-
dowie. Jak w przypadku wszystkich urzadzen
emitujgcych  promieniowanie  ultrafioletowe, w
okredlonych odstepach czasu konieczna jest wymiana
promiennikdw. Promienniki z bardzo diugg 2ywotnoscia
wynoszacy 12 000 godzin mozna tatwo wymieniad dzieki
gniazdu wtykowemu.

CE

230V t 10% 50...60 Hz

stal szlachetna

ultrafioletu wysokie] mocy po 36 wat, niejonizujgcy

wymiany promiennika 12 000 godzin (pozostaje 75 % skutecznosc)

kabel przytgczeniowy

Zastosowanie
- chtodnie

1,5 m z wtyczkg

- dojrzewalnie - zapobiega powstawaniu pledni
- do usuwania zapachow w pomieszczeniach

- Peklownia

- Pomieszczenie socjalne



Dane techniczne
Znak kontrolny
Mapiecie

Wymiary

Materiat cbudowy

Promiennik
Czestotliwosc
wymiany
promiennika
Wentylacja
Kabel

przytgczeniowy
Waga

CE

230V £ 10% 50...60 Hz
1210x270 mm

stal szlachetna,

kwaso- i zasadoodporna V4A

4 szt. promiennikow ultrafioletu
wysokiej mocy, niejonizujace

12 000 godzin

(pozostaje 75 % skutecznosci)
wentylator osiowy
wydajnosc powietrza 420 m3

1,5 m z wiyczka
16,4 kg

Urzadzenie moina opcjonalnie wyposaiac w roine
promienniki do neutralizacji zapachdw,

Zastosowanie
- na rozbiorze

- w pomieszczeniach do konfekcjonowania - na pakowalni

Sterylizacja UVC

Aktywna higiena dzigki sile swiatta lamp UVC

UVR 2250

UVR 2250

Urzadzenie do recyrkulacyjnej sterylizacji powietrza
Urzgdzenie do recyrkulacyjnej sterylizacji powietrza
E2000VS stuiy sizczegolnie do sterylizacji powietrza w
pomieszczeniach, w ktarych stale przebywaja ludzie, Ze
wigledow konstrukcyjnych wykluczone jest
bezposrednie naswietlenie powietrza i tym samym otoc-
zenia.

Do drziatania urzgdzenia nie jest konieczny strumien
powietrza, gdy? powietrze jest zasysane do wnetrza
urzadzenia przez zintegrowany wentylator osiowy, a
nastepnie poddawane sterylizacji.

Zakres zastosowan jest bardzo szeroki i rozcigga sie w
branty srodkdw spoiywczych od pomieszczen produk-
cyjnych, poprzez magazynowe, dojrzewalnie, pomiesze-
nia w ktdrych produkt jest porcjowany, a takie
pakowany.Zainstalowane s3 4 szt. promiennikdw wysok-
iej mocy i wentylator. Urzadzenie jest stosowane w
pomieszczeniach, w ktdrych przebywa personel, gdyi
jego oddziatywanie jest w peini bezpieczne dla ludzi.
Urzadzenie jest dostarczane w stanie gotowym do
podigczenia, a montai dokonywany jest poprzez zwykte
podwieszenie pod sufitem.

Budowa

Obudowa | elementy wewnetrzne urzadzenia sa wyka-
nane w calosci z nierdzewnej, kwaso- i zasadoodpornej
stali szlachetnej. Osiowy wentylator zasysa powietrze
skaione zarodnikami. Dzieki odpowiedniej konstrukcji
obudowy prad powietrza jest kierowany nad promienni-
kiem wysokie] mocy, tak ze sterylizacja Jest w maksymal-
nym stopniu skuteczna. Wysterylizowane w 99,9% powi-
etrze jest wydmuchiwane przez pokrywe, ktora jest
rownoczeinie ostong przed promieniowaniem.

Ze wegledu na szczegolnie cichy wentylator osiowy i
odpowiednie kierowanie powietrza w urzadzeniu nie
powstajg odgtosy przeptywu powietrza, ani te pracown-
icy nie odczuwaja ruchu powietrza. Uktad elektroniczny
jest zamontowany w sposob wodoszczelny w obudowie.
lak w przypadku wszystkich urzadzen emitujgcych
promieniowanie  ultrafioletowe, w  okreslonych
odstepach czasu konieczna jest wymiana promiennikow.
Promienniki wysokiej] mocy z bardzo diugg zywotnoscig
wynoszacy 12 000 godzin moina tatwo wymieniac dzieki
gniazdu wtykowemu.




Profesjonalny monitorin i
L L -ebro

a xylem brand

Termometr —_—

penetracyiny TTX100 Solomierz SSX 210

B Miernik do biezacego pomiaru
zawartosci soll we wszystkich
produktach spozyweczych, np.
W szynce, miesie, kielbasie,
rybie, chlebie itp.

Zakres pomiarowy od -50 °C do +350 °C,

Wysoka dokladnost,

Staby czujnik ighowy 3mm

DHugoid kabla 600mm

Przejrzysty wyswietlacz

Wytrzymaly, wstrzasoodparny Ultracienki termometr na
podczerwien TFl 250

Termometr podwojny TTX 100
(na podczerwien/kontaktowy) |

Zakres pomiarowy od -50 °C do 4350 °C.

Bezdotykowy L
Kompaktowa budowa | niewielkie rozmiary

Prosta obsluga, czytelny wyswietlacz

Mozliwose zamiany °C / °F

Uzywany w chiodniach, zakladach migesnych

Zakres pomiarowy od -60 “C do +550 °C.
Superszybki, bezdotykowy pomiar temperatury
Ceytelny wyswistlacz

tatwa obstuga




Produkty do utrzymania higieny

o Dopuszerone do kontakiu 2 2ywnodcia Seufelka recma
¢ Dostepne w 5 kolorach: N

EEE s e

Srufelka recana, poj. 0,51

[’/ Vikan

Smistniczka

= Solidna
# Dokladnie preylegajaca do
zamiatanej powlerzchni

300xFFHTO0

a] (3] &

012
o Lekkaszufelka z w:.rgndnym uchw:.-'tem i z otworem do zawieszenia
w dowolnym systemie uchwytdw sciennych
= YWykonana z trwalego nieprzyiepnego polipropylenu klasy FOA

Skrobaki

o Marzedzia do usuwania opormego brudu ze stoldw

np. w kuchniach | piekarnlach Skrabak, 105 mm Skrobak, 75 mm
¢ Ponadio mode byd whywana do usuwanla pray-

palenych potraw x przenodnikdw tasmowych
+ Ergonomiczny projekt gwarantuje wygodng prace

Skrobak, 260 mm
]
1755335260 740 Wwﬂ,gﬂ 210x76x18

) &H a T B

i35 12°C. PHT,STS 0,09 100°PC PP, nylon '

Wezystkie produkty Vikan posiadaja atesty Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dozowniki ze stali nierdzewnej

¢ Faopatrzony w okienko do kontroli ilogci e Pojemnosé do 600 szt. recznikow + Madaje sie do sridkdw dezynfekujacych
papieru w pojfemniku = Faopatrzony w okienko do kontroli llodc I myjacych

« Dostosowany do papieru o maksymalnej recenikow w pajemniku = Wyjmowany wkiad
srecnicy 23 cm & Famykany na kluczyk * Kontrola stanu napetnienia

* Famykany na kluczyk o Wymiary: 261x342%133 mm * Wymiary: 128x270x115 mm

Wymiarny: 2774128 mm

Dozownik papieru toaletowego Dozownik dorecanikdw I Dozownik do mydfa, T1




Fartuch ochronny CNS Euno.;mﬂ Rekawice do obtaniarki M |]J|Z|'

= Posiadajg atest | sq 2godne 2 normami CE

* Wyprodukowane preez firme Maja

® Stosowane do bezpleczne prazy przy
skarowaczkachiodblaniarkach

® ‘Wykonane z gumy

& ‘Wysoka wytrzymalodd dziekl stall nierdzewne)

& Lekki i wygodny podczas pracy

& Trzy regulacje pasow, szerokie ramigczka i haki
gwarantuja stabllne mocowanie

* Ergonomiczny ksztatt idealnie pasuje
do budowy clala

& MNakladka na rekawice zabezpieczajaca przed

zeslzgiwanbem ske rekawicy z-dioni
& Trwals | nlezawodna
& Dostepne kolory; bialy | niebieski

- L)
Rekawica antyskaleczeniowa Fartuch ochronny
& Maozna prac w wysokich temparaturach ® Odporny na thuszeze i olaje
® Fasuje na obydwic rece » Wykonany bez zlgczen, sewow, zTaczepow
® MNajwiszy poziom ochrony ciecia | guizikdw w celu zapewnienia idealnej higieny
o Przedhuzony rekaw ® Wodoodporny, antybakteryjmy | antygreybiczoy
» Maoina prac w remp, do 90 °C
& Mokna stosowad w temp, do -65 °C
i fowl Rt emnlar o Wiliachowics oo nartedilarcs
b e L ket * Dostepne kolory: niehieski | bialy
 Obwichar  Obwodhe | Cumodhe: Dbt
Biala e dktiketky it - -
1150 mm 130k M
20UA10E InnAuas ZIH11 T A
2045515 005517

Cane 34008 Cona: 41003

25518 Ficnsal]
Cone 34008 Cana 410021

Mokasyn Slipper E:g But}fuchrone | Buty robocze, sznurowane
i Sanita E; Lot e

WOEE TR

- ds — 3448 S1SRCBALTON  36-47
® Wygodne, wykonane ze skiny obuwle & Wysokief Jakodcl obuwle rebocze pe skary ® Posladajg wisrzchy wykenane z mikrofibry
® Posiada podesawe antyposlizgows oraz zalecane do codziennege uzythu w zakladach ® Latwe do utrzymania w czystodcl, wedoodporne,
stalows wkladke zabezpieczajgcy palce pracy, gabinetach, laboratoriach itp, wrymienna profilowana wyiciotka
& Odpone na dzislanie tuszczdw pwlerzecych @ Wewnatrz wylakare skarg o Whizdka antybakteryjna
Podeszwa wykonana ze specjalnej masy odpo- # Podeszwa dwugestosciowa PU/PL: antyposlizgowa,

wiednio wyprofilowane] do ksztaliu stopy olejoodporna, antyelektrastatycana
Ma stabe w ofercie w kolorze biabym; Inne kolory
na Famawienie



Wysokocisnieniowa myjka do rekawic

»  (Myjka do czyszezenia nierdzewnych rekawlc
ochrannych

e Stosowana w zakladach przemysiu migsnego

& Wykonana ze stali nierdzewnej

s Wysokie citnienie wody dokladnie
usuwa wszelkie zabrudzenia

® (Oferujemy wersje 2 i 3 stanowisko

Danae technicane

M A

Laskanie: I ADIV

Wimdary B 550 5 1HH /1500 mm

Myjka do butow

* Przeznaczona do mycia obuwia roboczeqoe, w zakladach
preetworstwa sporywesego

* Umotliwla sprawne czyszczente butdw
gumaowych po wyjsciu z obszardw produkcjl

+ Wypasakana w: Zawdr uruchamiajacy
dophyw wody, szczotke

= Konstrukcja wykonana jest ze stali
kwasocodpornej

i

L1412

Wytwornica piany

# Pianownica przeznaczona do wytwarzania
gegste] piany

¢ Szczegdinie polecana do prac czyszozacych
W przemysle

& Pozwala znacznie zwicksaye efektywnosd
i szybkosc mycia

* Piana osadza sie na cryszczone| powierzchni,
nie sciekajac, dzieki cremu chemia ma
diuzszy kontakt z zabrudzeniem

o Rozpylacz planctwarczy o najwyzszej jakoscl

* Urzadzenie wyposazone jest w: zbiornik na
roztwar, wozek, przetwomice, wai, oraz lance

¢ [ wyboru pojemnosc 24 lub 50 litraw

[ane techriczne

Pogeminiakd hicrnika: 41
Citnierie mboome: 8 bar

Zaiurey ternps +hdo+80m

Myjka do butdéw i fartuchow

"
W
& Reczna myjka fartuchow wykanana
w calodci ze stali kwasoodporngj -
® Porwalaw szybki | prosty sposob ‘, %
usunad brud | nieczytosc z ubrania af‘:
& Przy saczotee jak | kohcdwee A

prysznicowej Znajduja sie zawory
odcinajace
® Tylnia écianka lekko ocdchylona do
tytu z hakami na fartuch
# [olna wanna wyposaZzona jest
w podstawke do stawiania nogi
w celu mycia ohuwia roboczego
® Wymiany: 2030x1 260x430 mm

Stacja higieny

* Wyjgtkowo kompaktowa
| ekologiczna

& Jajmuje minimalng
ilosc miejsca

Zasianie: 230V

Wymmniany - SBnd53x b E00 mm
Whocls ;W7 max A3 ac
Cphyw - DN 40

Gietki przedtuzacz uchwytu
@ Vikan

lietka szczotka do czyszezenia nur i lejldw




Komplet jednorazowej
odziezy ochronnej

Czapka

Potmaska

Wykonany z pelistylenu,
adparny na rozerwania
zestaw ubran achrannych,
W skatd zestawu wchodzi:
czapka, fartuch, potmaska,
i echranlacze ma buty.

Fartuch

Ochraniacze

Ochrona przedramienia

Ochrona wykonana 2z wytrzymalego
plastiku, Zapewnia wysokie bezpie-
cresntwo pracy, Latwa do utrzymania
w czystosci,

Diugeosd: 180 mm.
Dostepne rozgmiary: L, XL.

Suszarka do rak

Wyposazona w bezdotykowy
system aktywacji suszarka do
rak charakteryzujaca sie
najsilniejszym na rynku
nadmuchem powistrza, ktary
zapewnia biyskawiczne

i efektwne dziatanie,

Dane techniczne:
Moc: 1600 W

Zasilanie: 230-240V
Pobar mocy w trybbe czuwania: 1 W

Kosz na smieci

Spawany, stalowy stelaz gwarantuje stabilnose
i diugag ywotnosd stojaka.

Iwijacz (NS

Automatyczny rwijace do weia
15 m., Wykonany ze stali szlachet-
nej  automatycenym adciggiem
Spredynowym,

Wieszak CNS

Wieszak na waz
wykonany ze stali
szlachetne),



Meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej

i
Stot z dwoma zlewamiipotka  Stot centralny z potka Szafa przelotowa
= Wymiary; 1400 x 600 x850 = Wymiary; 1300 x 600 x 850 e Konstrukcja spawana
& Drzwi przesuwne
% s [wie przestawne potki
. L, X i - Mﬂilllwy montaz zamka
Mozliwos¢ wykonania mebli wedfug L, | Wymisry: 1000x 600 1800 mm
. . . i ) , T
indywidualnych projektow klientow. g
.
Stot z basenem Zlew kolanowy Okap przyscienny
s Konstrukcja spawana s Zlew zawieszany « Posiada fapacze tluszczu
o Whysokosd komony: 300 mm o Wyrniary: 500 x 500 mm  Wymiary: 1000 x 1000 x 500 mm
o Mozliwosc wyciecia otworu pod o Zwylewka « W ofercie rdwniez inne wymiary i
rozdrabniacz odpaddw * Wyposazony w mieszacz wody, rodzaje ckapow
* Wymiary: 900 x 600 x 850 mm wezyki do cieplej i zimnej wody

Lampy owadobdjcze

Lampy razgoe

= Fasilanie: 2307240V 50Hz

» Moc:45W /S 230V

» Diwie dwietlowki (2 x 15W)

® Tasma klejaca na owady

* Kabel sieciowy

* Yymiary: 475 x 63 x 300 mm

Lampy owadobdjcze raiace oraz lepowe.  Stosowane  w
przemysle spoiywezym, sklepach oraz innych pomieszczenach.
Posiadaja swietldwki standardowe lub ofoliowane. Estetyczne,
funkcjonalne, proste w obsludze | serwisie.




W ramach profesjonalnego wsparcia przemystu miesnego, oferujemy rowniez:

Serwis24h.info
To nie tylko profesjonalny serwis z dwudziestoczterogodzinnym czasem reakcji ale
takze sklep internetowy z czesciami zamiennymi i eksploatacyjnymi do wszystkich ofer-
owanych maszyn i urzadzen. Zapraszamy Panstwa do kontaktu: www.serwis24h.info;
tel. 32 746 91 46; serwis@weindich.pl

Gastrosilesia.pl
Profesjonalny sklep internetowy z ofertg ponad osmiu tysiecy produktow. Sprawdzony
asortyment, najlepsze ceny i whasny serwis sa gwarancjg jakosci i rzetelnosci oferow-
anych przez nas produktow. Wiecej na: www.gastrosilesia.pl; Infolinia: 32 746 91 63;
sklep@gastrosiliesia.pl

Weindich.tv
Multimedialny portal, w ktorym zgromadzono filmy instruktazowe dotyczace
przemystu migsnego, spozywczego i gastronomii.

Centrumkulinarne.com.pl
Eksperci prowadzacy warsztaty w kuchni szkoleniowej to Szefowie Kuchni i laureaci
prestizowych konkursow gastronomicznych. Dzielimy sie z Panstwem swoja wiedza,
doswiadczeniem i kreatywnoscia, podczas organizowanychprzez nas szkolen, kursow
i pokazow. Wiecej informacji: ck@weindich.pl, www.centrumkulinarne.com.pl;
tel.: 327469156 Chorzow, ul. Adamieckiego 8

Weindich Sp. J.
Centrum przemystu miesnego i gastronomii

ul. Adamieckiego 8, 41-503 Chorzéw,
tel. 32 770 74 21, info@weindich.pl
www.weindich.pl




